Dane aktualne na dzien: 04-02-2026 03:30

Link do produktu: https://helada24.pl/ips-uzdatniacz-wody-kalyxx-blue-line-g-12-p-9317.html

IPS uzdatniacz wody Kalyxx Blue
Line G 1/2

Cena 849,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy kxb12

Kod EAN 8588006413748

Opis produktu

IPS Uzdatniacz Wody Kalyxx Blue Line G 1/2"

Zapewnij sobie czysta, smaczna i zdrowa wode pitna w domu, obiektach publicznych oraz zaktadach przemystowych
dzieki uzdatniaczowi wody IPS Kalyxx Blue Line G 1/2". Urzadzenie zostato stworzone do fizyczno-galwanicznego
uzdatniania wody w nowych i istniejgcych instalacjach, skutecznie chronigc kotly grzewcze, ogrzewacze przeptywowe i
zasobniki wody przed odktadaniem sie kamienia kottowego.

Linia Blue Line rekomendowana jest do wody pitnej - elektrody posrebrzane nadaja urzadzeniu wtasciwosci antybakteryjne,
redukujac rozwéj bakterii, poprawiajac smak wody oraz wydtuzajac jej Swiezos¢. Woda przepuszczona przez IPS wspomaga
metabolizm i trawienie, dzieki czemu codzienne spozycie staje sie zdrowsze i przyjemniejsze.

IPS Kalyxx Blue Line to urzadzenie przeptywowe, w ktérym woda przeptywa przez elektrody wykonane z dwéch materiatéw

o réznej przewodnosci elektrolitycznej, generujac turbulentny, wirujacy przeptyw. Dzieki temu skutecznie redukuje ztogi
kamienia i chroni instalacje grzewcze oraz chtodnicze, w tym klimatyzacje.

Zastosowanie:

¢ Gospodarstwa domowe

¢ Obiekty publiczne (restauracje, hotele)

Zaktady produkcyjne i ustugowe

e Systemy grzewcze i chtodnicze

Kluczowe zalety:
¢ Wspétpracuje z kazdym typem ogrzewaczy wody
¢ Eliminuje potrzebe odkamieniania ogrzewaczy przeptywowych
¢ Nie wptywa na cisnienie wody
e Kompatybilny z instalacjami miedzianymi, PEX i innymi tworzywami
¢ Przyjazny dla Srodowiska - dziata bez chemikalidw i energii elektrycznej
¢ Prosta instalacja i brak koniecznosci obstugi

¢ Wydtuza zywotnos¢ i efektywnos¢ urzadzen grzewczych
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e Certyfikowany do kontaktu z wodg pitng (NRL, IAPMO)

¢ Potwierdzona skutecznos$¢ redukcji kamienia kottowego - 76% (certyfikat IAPMO)
e Opatentowana technologia TGP® - Turbulentna Galwaniczna Polaryzacja

* Elektrody posrebrzane zapewniajgce wtasciwosci antybakteryjne

e Wytrzymaty korpus ze stali nierdzewnej 1.4301, 5 lat gwarancji

o Testy TUV potwierdzaja trwato$¢ w wodzie cieptej i pitnej

Dane techniczne:

e Materiat: Stal nierdzewna

* Wptyw na cisnienie wody: brak

e Kontakt z woda pitna: tak

e Temperatura pracy: 0-85°C

¢ Przewodnos¢ elektrolityczna wody: 50-2000 um/cm?

¢ Maksymalne cisnienie: 1 MPa

¢ Maksymalny przeptyw wody: 3,2 m3/h

¢ Montaz: pionowo lub poziomo

* Podiaczenie: zenhskie G1/2"

e Wymiary: 24,5 x 5cm

¢ Okres efektywnej pracy: do 10 lat bez obstugi, energii i chemii
IPS Kalyxx Blue Line G 1/2" to ekologiczne, antybakteryjne i wydajne rozwiazanie, ktére zapewnia czysta, smaczng i

bezpieczng wode pitng, chroni urzadzenia grzewcze oraz eliminuje kamien kottowy - wszystko bez chemii, energii elektrycznej
i magneséw.
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