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Polysan EASY LINE drzwi
prysznicowe 1600mm szkło czyste
EL1815

Cena 1 825,80 zł

Dostępność Dostępność - 7 dni

Numer katalogowy 8590913844089

Kod producenta EL1815

Kod EAN 8590913844089

Opis produktu
Marka   POLYSAN
Seria   EASY LINE
Szerokość   1600 mm
Wysokość   1900 mm
Kolor profilu    Chrom - Aluminium polerowane
Kształt   Drzwi do wnęki
Typ otwierania   Przesuwne
Kierunek otwierania   Uniwersalne
Szerokość wejścia   680 mm
Rodzaj szkła    Szkło czyste
Grubość szkła   6 mm
Wymiar montażowy od   1575 mm
Wymiar montażowy do   1615 mm
Właściwości   Z profilami
   

Objaśnienia

Kierunek otwierania - uniwersalne
Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

Profilowe kabiny prysznicowe
Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej
chronią łazienkę przed wyciekiem wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach
bezbarieriowych.

Opis serii
Eleganckie kabiny prysznicowe EASY LINE to proste i praktyczne rozwiązanie do strefy prysznicowej. Do wyboru są drzwi
przesuwane, składane lub obrotowe, każdy wariant jest maxymalnie oszczędny co do zaoszczędzenia miejsca w łazience.
Drzwi przesuwne poruszają się na podwójnych rolkach łożyskowanych, co zapewnia bezproblemową pracę przez wiele lat.
Szkło hartowane o grubości 6mm jest oszadzone gładkich ipłaskicj prowilach z polerowanedo aluminium.Do mycia szkieł
polecamyśrodek czyszczący i ochronny CA-30400.
Charakterystyka kabin EASY LINE:

Kabiny półokrągłe z dwuczęściowymi, przesuwnymi drzwiami, wejście narożne
Kabiny kwadratowe z dwuczęściowymi drzwiami przesuwnymi, wejście narożne
Podwójne łożyskowane rolki gwrantuja bezawaryjną pracę
Dolne rolki łożyskowane z systemem uchylania do łatwego czyszczenia
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Łatwy montaż, w przypadku drzwi przesywnych i składanych z tolerancją 20 mm poprzez regulację szyby w profilu
Drzwi obrotowe umożliwiają ustawienie szerokości zabudowy w zakresie do 140 mm
W przypadku drzwi obrotowych szkło jest montowane w zawiasie obrotowym, z bardzo długa żywotnością
Łącząc ścianę boczną i drzwi, otrzymujesz prostokątną kabinę prysznicową – wybór drzwi przesuwnych, obrotowych
i składanych
Szkło hartowane o grubości 6 mm
W wybranych modelach do wyboru szkło BRICK
Polerowane profile aluminiowe podkreślają elegancję kabiny prysznicowej
Dzięki profilowi dylatacyjnemu EL825 wymiar montażowy drzwi do wnęki można zwiększyć z każdej strony o 25 mm, łącznie
o 50 mm
Ścianka boczna może być montowana do wszystkich typów drzwi z lewej i prawej strony, niezależnie od strony otwierania
drzwi
Uniwrsalny montaż drzwi z lewym lub prawym otwieraniem

Ergonomiczny chromowany uchwytdo wygodnego otwierania drzwi
Wszelkie nierówności ściany eleganckoukrywa profil, do którego się wsuwaszkło aż do 20 mm
Bezproblemowa obsługa i łatwe czyszczenie, dzięki uchylnym rolkom

Do wyboru są drzwi:

... przesuwne

... obrotowe,umożliwiają ustawienie szerokości montażowej aż do 140 mm

... składane
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